DRINK MIXER Nj54

MANUEL DOUTILISATION ET DOENTRETIEN

IMPORTANT : documents inclus dans ce manuel et ~ conserver :
I DECLARATION C CE E DE CONFORMITE
| CERTIFICAT DE GARANTIE

VERSION ORIGINALE

Coffee grinders - Fruit juicers - Mixers - Blenders - Drinks dispensers - Planetary mixers
Cheese graters - Ice crushers - Mincers - Vegetable slicers ® Dough mixer

Moulins " cafZ - Presse -fruits - Mixers - Blenders - Distributeurs de boissons - Batteurs
mZlangeurs - PZtrin - R%opes ~ fromage - Broyeurs " glasons - Hache-viande - Coupe-lZgumes

MODELES DEPOSES FRANCE ET INTERNATIONAL
INTERNATIONALLY PATENTED MODELS
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DECLARATION OCEO DE CONFORMITE

LE FABRICANT :

SANTOS SAS - 140-150, Av. Roger SALENGRO 69120 VAULX-EN-VELIN (LYON)
FRANCE

DECLARE QUE LA MACHINE DESIGNEE SUR LA PLAQUE SIGNALETIQUE
APPOSEE :
I SOUS LOAPPAREIL,
| SUR LE CERTIFICAT DE GARANTIE CITUE EN DERNIERE PAGE DE CE
MANUEL,

EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE "machines" MODIFIEE
(Directive 98/37/CEl)
ET AUX LEGISLATIONS NATIONALES LA TRANSPOSANT.

EST EGALEMENT CONFORME AUX DISPOSITIONS DES DIRECTIVES
EUROPEENNES SUIVANTES :

Nj 73/23 du 19/02/73 (Directive basse tension)

Nj 89/336 (Directive CEM)

Nj 2002/95/CE (Directive RoHS)

Nj 2002/96/CE (Directive DEEE)

La machine est conforme aux dispositions des normes europZennes harmonisZes
suivantes :
I NF EN ISO 12100 -1 et 2 :2004 : SZcuritZs des Machines - Principes gZnZraux
de conception
I NF EN 60204-1 : 2006 : SZcuritZs des machines - fquipement Zlectrique des
machines -Regles gZnZrales
I NF EN 60335-1 : 2003 SZcuritZ des appareils Zlectrodomestiques et analogues
FAIT A VAULX-EN-VELIN LE : 01/08/2007
TITRE DU SIGNATAIRE : PRfSIDENT DIRECTEUR GfNfRAL
NOM DU SIGNATAIRE : JACQUES FOUQUET

SIGNATURE
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REGLES DE SECURITES

Lors de I(N)utilisavtin, IOatretjep ou la mise au rebut de |Oppareil, toujours veiller ~ bien
respecter les prZcautions ZlZmentaires suivantes.

Lire la tota litZ de la notice explicative

I"H$%8%6" ()%o*+,-.-#$)%.+%,"/0) 1 2$34-"FHAY60+) +6)+084%64(-7+3HA8%T$(-..$9%7" (4%
)1*1)$)%+(:%4, 21/+4%4-#(14%$3%*-3%5$%/+3($.%

CONTRE INDICATIONS :

1. Cet appareil nOest paglestinZ ~ contenir des ZIZments solides tels que glaeons,
aliments ou produits congelZs, produits secs qui occasionnent un blocage
moteur ou une dZtZrioration des agitateurs.

Les ZIZments solides tolZrZs en quantitZ infZrieure ~ 20% avec 80% de liquide

sont :

! Glace pilZe ou concassZe

! Poudre ( cafZ soluble, lait,...)

! Boules de glace molle.
Les agitateurs ne sont pas prZvus pour broyer, concasser ou couper, mais
uniquement pour mZlanger ou Zmulsionner des aliments ou produits liquides ou
onctueux.

2. Ne jamais faire dOajouts de produitsou dOaliments dans le bol en cows de
prZparation et de fonctionnement.

3. Ne jamais dZpasser le volume de remplissage maxi du bol sous peine de
dZbordement des produits ou aliments en cours de prZparation.

La capacitZ maximale du bol est de 0.560 litre soit 19.5 Oz.

4. Poser |Qappareil sur urplan lisse et non inclinZ pour assurer une bonne stabilitZ
et une bonne efficacitZ des pieds ventouses (14).

5. Il est dZconseillZ de faire fonctionner I'appareil avec le bol vide.

6. Le nettoyage au jet d'eau et sous pression n'est pas autorisZ

7. Pour des raisons de protection contre les risques dO&ctrocution, ne pas plonger
le socle dans IOeau ou tout autre tjuide.

8. DZbrancher IOappareibvant toute intervention sur celui-ci : nettoyage, entretien,
maintenance.

9.1l est interdit dOutiliser des pis@s de rechanges autres que celles dOorigine
certifizes SANTOS.
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BRANCHEMENT fLECTRIQUE :

LOalimentatiorZlectrique de I'appareil est disponible en 2 voltages
0 220-240V 50/60 Hz monophasZ
o 110-120V 50/60 Hz monophasz

Protection de ligne : I'appareil doit stre branchZ sur une prise de courant standard 2 p™les

+ terre. L'installation doit stre ZquipZe d'un disjoncteur diffZrentiel et
d'un fusible calibrZ ~ 16A. ou " la valeur appr opriZe selon les codes
locaux dOinstallation Zlectrique®n tenant compte du courant
consommZ par |Oappagil. La mise " la ter re de [Oappaeil est
obligatoire

ATTENTION :

I Avant de brancher I'appareil, vZrifier la concordance entre la tension du
rZseau Zlectrique et celle de votre appareil. Sa valeur est indiquZe :

I soit sur la plaque signalZtique situZe sous l'appareil.

I soit sur la plaque signalZtique apposZe sur la derniere page de ce
manuel.

I Si le c%ble d'alimentation est endonmagZ, il doit stre remplacZ par un
ensemble spZcial disponible aupres d'un revendeur agrZZ SANTOS ou
aupres de la SociZtZ SANTOS.

lere MISE EN ROUTE

Nettoyer correctement les pisces en contact avec les aliments (Fig. A, Fig. B et Fig. C).

Laver les deux bols (inox (1) et plastique (2)) avec un produit vaisselle standard ou
au lave-vaisselle.

Laver de la meme manisre |Oagitateur souple @) et IQagitateur " ailettes (6) fourni
sZparZment.

Pour procZder au lavage de I0agateur sphZrique (3) ainsi que du dZflecteur (5) qui
sont montZs sur IOappareil, lesiZmonter de la manisre suivante :

-Tenir le dZflecteur (5) et dZvisser |Oagitateur sphZrique3).

Laver |Oagitateur sphZrique3) et le dZflecteur (5) avec un produit vaisselle standard
ou au lave-vaisselle.

Remonter le dZflecteur (5) et IOagitateur sphZrique3) apres lavage en proc Zdant de
la maniere suivante :

-Faire coopZrer les deux plats du dZflecteur (5) avec ceux de IQaxe moteur@).

-Visser |Oagitateur sphZrique3).
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RECYCLAGE DU PRODUIT EN FIN DE VIE

Cet appareil est marquZ du symbole du tri sZlectif relatif aux dZchets

dOquperants Zlectriques et Zlectroniques. Cela signifie que ce produit doit
stre pris en charge par un systeme de co llecte sZlectif conformZment " la
directive 2002/96/CE (DEEE) D partie Appareils Professionnels B afin de
pouvoir soit etre recyclZ soit dZmantelZ afin de rZduire tout impact sur
|Genivonnement.

Pour plus dOinformations, vouspouvez contacter votre revendeur ou la
SociZtZ SANTOS.
Pour IOZIlmlnatlon ou le recyelge des composants de |Oappareil, veuillearous adresser
une sociZtZ spZcialisZe ou contactez la sociZtZ SANTCS
Les produits Zlegtronlques nOayant pas fait 10@bjdOn tri sZlectif sont potentiellement
dangereux pour IOenvonnement. . 5 5
Les matZriaux dOemballage doivent stre IminZs ou recyclZs conformZmert ~ la
rZglementation en vigueur.
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VOTRE DRINK MIXER N;j54

I Le drink mixer Nj 54 est particulierement dZdiZ aux bars, cafZs, h™tels, restaurants,
bars ~ cocktails, collec tivitZs, boutiques " jus de fruits frais, p%otissiers, glaciers.E

I Le drink mixer Nj 54 est destinZ ~ mZlanger et ~ Zmulsionner diffZrents produits
alimentaires sous forme liquide ou onctueux.

I Il est idZal pour la prZparation de :

o boissons (cocktails de jus de fruits, de jus de IZgumes punchs, sirops,...)

o boissons avec creme glacZe ou glasons concassZs,E.

o Glaces, Milk-shake, smoothies,E.
I L'appareil est constituZ d'un bloc moteur fixZ sur une colonne en fonte d'aluminium.
2 bols sont fournis afin de contenir les produits : un bol en acier inoxydable et un bol en
plastique transparent. La forme supZrieure des bols permet un positionnement rapide
sur le support de bol et assure le dZmarrage de IQappareil.

UTILISATION DE LOAPPAREIL

MISE EN ROUTE :

1. Brancher |Oappareil.

2. Tourner le bouton de rZglage (7) de la vitesse du moteur dans le sens inverse des
aiguilles dOune montre sur la position péte vitesse (petit repere du bouton dev ant
|GopZrateur).

3. Mettre un peu de liquide (environ 0,25 litre) au fond du bol en acier inoxydable (1)
ou du bol en plastique (2).

4. Positionner le bol en acier inoxydable (1) ou le bol en plastique (2) sur le support de
bol (8) (position travail ) (Fig. A), IOappareil dZmarrénstantanZment en petite
vitesse.

5. Tourner le bouton de rZglage (7) de la vitesse du moteur dans le sens des aiguilles
dOune mont jusqud” la grande vitesse (gand repere du bouton devant |GopZateur).

6. Revenir en petite vitesse en tournant le bouton rZglage (7) de la vitesse du moteur
dans le sens inverse des aiguilles dOune montresur la position petite vitesse (petit
repere du bouton devant IQopZrateur) :

-Vous avez ainsi testZ toute la plage de vitesse.
7. Retirer le bol de sur le support de bol, IOappareil sOarrete.
8. Refaire Zventuellement les manipulations 4, 5, 6, et 7 avec le deuxisme bol.

ATTENTION :

1. Pour les premieres mani pulations, il est conseillZ de dZmarrer en petite
vitesse afin dQviter les Zdaboussures (bol trop plein).
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2. |l est dZconseillZ de faire fonctionner I@ppareil ~ vide sans liquide.

POSITION REPOS

La mise en place du bol (1) ou (2) sur la deuxisme position (positio n basse) du support de
bol (8) est une position de repos ou dOarrst (Fig. E)

NOTA :

Les Zmulsions et les mZlanges sont en gZnZral obtenus en moins de 1 minute.

ATTENTION :

1. L@rret de IGappareil se produit lorsque 1©n enleve le bol (1) ou (2) de
son support (8), mais il subsiste un mouvement de rotation pendant
quelgues secondes dz ~ IGnertie du moteur : Ne pas excentrer le bol
afin de ne pas dZtZriorer 1@qgitateur (3) ou (4) ou (16) et le dZflecteur
(5)

2. Attendre I@rret du moteur avant dOMter totaément le bol pour Zviter les
Zclaboussures.

NETTOYAGE :

IMPORTANT :

I Pour le nettoyage, arréter I'appareil et débrancher le cordon d'alimentation
secteur (9) de I'appareil.

I Il est interdit de nettoyer I’'appareil au jet d'eau, sous pression ou par
immersion.

I Sien cours de préparation ou au cours d’une mauvaise manipulation, des
aliments ou des projections se sont répandus dans la zone de
positionnement du bol, sur le support de bol (8), il est recommandé de
nettoyer rapidement cette zone a I’eau claire et de vérifier le bon
fonctionnement du doigt de détection (10) de présence du bol.

Il est conseillé de procéder au nettoyage de I’appareil aussitot le travail terminé.
Le nettoyage sera plus facile si vous n'attendez pas que les aliments aient sZchZ dans
le bol, sur IQagitateur ou sur le dZflecteur.
Toutes ces pisces :

' bol eninox (1)

I bol en plastique (2)

I |Oagitateur sphZrique3)

I |Oagitateur souple4)

I |Oagitateur " ailettes (16)

I le dZflecteur (5)
doivent stre nettoyZes avec un produit vaisselle standard ou au lave-vaisselle.
Ne pas utiliser de produits abrasifs sous peine de dZtZriorer les pisces.
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STOCKAGE :

Les bols inox (1) et les bols plastiques (2) sont empilables pour le stockage

MAINTENANCE

Avant toute intervention sur I'appareil, il est impZratif de dZbrancher le cordon
dOalimentatin secteur (9) de 'appareil.

Cette machine ne nZcessite aucun entretien particulier, les roulements et paliers sont
graissZs " vie.

Si une intervention est nZcessaire pour remplacer les pisces d'usure telles que les
agitateurs, le dZflecteur, les composants Zlectriques ou autres, se reporter ~ la liste des
composants (voir la vue ZclatZe en finde manuel ou " tZIZcharger sur internet
www.santos.fr ).

REMPLACEMENT DES AGITATEURS ET DU DEFLECTEUR :

DZmontage de IQagitateur3) ou (4) ou (16) et du dZflecteur (5)(Fig. A , Fig. B et Fig. C) :

I DZvisser, " la main |Qgitateur (3) ou (4) ou (16) en tenant, avec la main, le
dZflecteur (5) pour immobiliser en rotation IOaxe moteurg).

Montage du dZflecteur (5) et de |@qitateur (3) ou (4)(Fig. A, Fig. B et Fig. C) :

I Monter Ie~d2flecteur (5) en faisant cooererles deux plats avec les deux
plats de |IOaxe moteur®). Visser, " la main, |0agitateur 8) ou (4) ou (16).

Pieces dZtachZes :

IMPORTANT : Il est interdit d@utiliservdes pieces de rechanges autes que
celles d@rigine certifiZes SANTOS

Pour toute command e de pisces dZtachZes (voir rZfZrences sur la vue ZclatZe en fin de
manuel), prZciser :

I letype,
I le numZro de sZrie de IOappareil,
I les caractZristiques Zlectri ques notZes sous l'appareil
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AIDE AU DEPANNAGE

L'appareil ne dZmarre pas

Contr™ler :

I l'alimentation secteur, I'Ztat du cordon dOainentation secteur (9).

! la bonne mise en place du bol (1) ou (2) sur le support de bol (8). Contr™ler en
particulier si le bol nOespas dZtZriorZ dans sa partie supZrieure

| La propretZ de la zone de mise en place du bol (1) ou (2).

L'appareil s'arrete brusguement, apres av oir fonctionnZ longtemps : le  moteur
est tres chaud

Le moteur est protZgZ par un protecteur thermique intZgrZ. En cas de surchauffe, le
moteur s'arrete automatiquement .
I Mettre IQappareil hors tension (dZbrancheta prise du cordon d@limentation secteur
(9) de IOappareil).
I Attendre le refroidissement du moteur (20 ™ 45 minutes).
I Rebrancher et reprendre le travail en positionnant le bol (1) ou (2) sur le support de
bol (8).

L'appareil s'arrste suite ~ une surcharge :

En cas de blocage du moteur (corps Ztranger, corps ou aliments trop durs bloquant
|Oagitateur), IQapparei@srete automatiquement.

I Mettre IQappareil hors tension (dZbrancheta prise du cordon d@limentation secteur

(9) de |Oappareil ).

I Enlever le bol inox (1) ou le bol plastique (2) du support de bol (8) et le poser sur une
table de travalil.
Oter les objets ou les morceaux durs bloquant IOagitateur.
RZarmer manuellement le protecteur thermique (10) placZ sous IOappareil (Fig. F).
Remettre les produits ou les aliments ~ travailler dans le bol.
Rebrancher et reprendre le travail en positionnant le bol (1) ou (2) sur le support de
bol (8).

Le moteur fonctionne tout le te  mps meme sans le bol en position sur le support
de bol

Contr™ler :

I le fonctionnement du doigt de dZtection (10) du bol dans le support de bol (8).

! I'Ztatvde propretZ de la zone du doigt de dZection de prZsence du bol et si besoin
procZder au nettoyage de cette zone (Fig. D) .

Le moteur fonctionne, mais la v ariation de la vitesse du moteur ne se fait pas

Contr™ler :
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o faire plusieurs fois toute la plage de réglage de la vitesse du moteur avec le bouton
de réglage de la vitesse du moteur (7) (Fig. A).

NOTA :

Si 'un de ces probleémes persiste, mettre I'appareil hors tension (débrancher la prise du
cordon d’alimentation secteur (9) de I'appareil) et faire intervenir une personne du service
de maintenance ou contacter un revendeur agréé SANTOS.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES (1)
Modele 54 Monophasé
Tension d'alimentation (V) 220-240 100-120
Fréquence (Hz) 50/60 50/60
Moteur : Puissance
Puissance absorbée (W) 120 120
Vitesse : Minimum (tr/mn) {8 000 8 000
Maximum (tr/mn) |16 000 16 000
Contenance du bol (L) 0.560
Dimensions : Hauteur (mm) |530
Largeur (mm) 182
Profondeur (mm) 186
Poids : Poids net (k) 6
Poids emballé (kg) 7
Bruit : (2) Lpa (dBA) |63
incertitude K s = 2.5dB

(1) Ces valeurs sont données a titre indicatif. Les caractéristiques électriques exactes de votre
appareil sont notées sur sa plaque signalétique.

(2) Niveau de bruit mesuré en pression acoustique appareil en charge selon la norme ISO 11201:1995 et ISO
4871:1996. Appareil positionné sur un plan de travail a 75cm du sol. Microphone tourné vers I'appareil a 1.6m du
sol et a 1m de I'appareil.

REFERENCES NORMATIVES

CE (Europe).

GS (Allemagne) contrdlé par le LNE Laboratoire National d’Essais.
UL (USA) et cUL (Canada).

NSF (USA).

' RoHS
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SchZma Zlectrigue 110-120V~ 50/60Hz

POTENTIOMETRE

RO\

O

ELEMENT
M TACHYMETRIQUE Jaune ou blanc
|:| |:| Noir
Rouge
— Noir
L
— Noir
| M|
Marron \
Bleu N/
NV
N
CARTE M
ELECTRONIQUE
|
Rouge
Noir
Jaune ou blanc
Rouge
Noir
Jaune ou blanc
PROTECTEUR O SWITCH DE
THERMIQUE : PRESENCE
AMPEREMETRIQUE I-I-L /I/ BOL

Marron

Marron

Bleu

Vert/jaune
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SchZma Zlectrigue 220-240V~ 50/60Hz

POTENTIOMETRE

]
\®\ ]
ELEMENT
M TACHYMETRIQUE "] Jaune ou blanc
|:| |:| Noir
Rouge
— Rouge
L
— Rouge
| M |
— \
N/
— Blanc
1 ‘\| A4
Noir Blanc
N L M
M
FILTRE CARTE
ANTI-PARASITES ELECTRONIQUE
L1 L]
Rouge
Marron Noir
Jaune ou blanc
I:] Rouge
Bleu Noir
Marron Jaune ou blanc
PROTECTEUR : N SWITCH DE
THERMIQUE ! : PRESENCE
AMPEREMETRIQUE |-'-L /I/ BOL
Marron
< < Marron
—~
_m_ Bleu
Bleu

Vert/J aune
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SANTOS : Manuel d'u tilisation et dOentretie n \ Sm )

FIGURES

FIG A
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FIG C
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SANTOS : Manuel d'u tilisation et dOentretie n \ SANTOS
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REP DZsignation
1 Bol inox
2 Bol plastique
3 Agitateur sphZrique
4 Agitateur souple
5 DZflecteur
6 Axe moteur
7 Bouton de rZglage
8 Support de bol
9 Cordon alimentation
10 Doigt de detection bol
11 Colonne socle
12 Bloc moteur
13 Pied caoutchouc
14 Pied ventouse
15 Protecteur surcharge
16 Agitateur " ailettes
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CERTIFICAT DE GARANTIE

GARANTIE

Cet appareil est garanti douze mois ~ partir de la date de fabrication figurant sur la plaque
signalZtique.

La garantie est strictement limitZe au remplacement gratuit de toute pisce d'origine, par
nous reconnue dZfectueuse "~ la suite d'un dZfaut ou d'un vice de construction et identifiZe
comme appartenant " I'appareil considZrZ.

Elle ne s'applique pas aux avaries rZsultant d'une installation ou d'une utilisation non
conforme aux prescriptions accompagnant chaque appareil (manuel d'utilisation) ou dans
le cas d'un manque Zvident d'entretien ou de non observation des regles ZIZmentaires de
sZcuritZ Zlectrique.

Tout remplacement de pisce sous garantie est effectuZ apres renvoi de la L piece
dZfectueuse en nos ateliers en port payZ accompagnZ d'une copie du prZsent certificat
de garantie sur lequel figure le numZro de sZrie de l'appareil.

Tout appareil est muni d'une plaque signalZtique comportant un numZro de sZrie identique
" celui de c e certificat de garantie.

En cas d'avarie grave jugZe rZparable uniquementdans nos ateliers, et apres accord de
nos services, tout appareil sous garantie est expZdiZ par le client en port payZ. En cas de
rZparation d'appareil hors garantie, le transport aller-retour est ~ la charge du client. Les
pieces et la main-d'Tuvre sont facturZes aux tarifs en vigueur (tarif pieces dZtachZes -
tarif horaire de main-d‘fuvre). Toute rZparation fait IOobjettOun devis prZalable qui doit
«tre validZ avant rZparation.

En cas de litige, les tribunaux du lieu du constructeur (Lyon) sont seuls compZtents.

PLAQUE SIGNALETIQUE DE LOAPPAREIL
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